
Funkgesteuert

Kabellose Installation

Kontraststarkes Display

Viele Optionen: 230 V, Temperatur - Anzeige usw.

Batterielaufzeit ca. 1 Jahr

Flache Bauform, modernes Design

Symbole für Funkempfang, Batteriekapazität usw.

Menüführung für manuelle Einstellung

Exzellente Lesbarkeit auch aus spitzem Winkel
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27 cm breit
31 cm hoch
2,5 cm tief

silber

AC 150

Die speziell entwickelten LCD- “Zeiger” dieser leistungs-
starken Funkuhr ergeben eine ganz besondere Art der
analogen Darstellung: die traditionelle Analoganzeige mit
der digitalen Datums-, Temperatur- und Sekunden-
Information.

Eine besonders interessante Darstellung ist die wählbare
Sekundenanzeige auf dem Ziffernkranz. Die Darstellungs-
arten sind: Ziffernkranz aufbauend / abbauend oder die
Ausblendung der aktuellen Sekunde, um die Darstellung
des Ziffernkranzes zu erhalten. Hierbei erscheint die
Sekundendarstellung fast unauffällig im Hintergrund.

Guter Kontrast, hervorragende Ablesbarkeit, sowie
übersichtliche und informative Darstellungen lassen
keine Wünsche einer zeitgemäßen Wanduhr offen.

Eine Uhr für publikumswirksame Räume, Empfangsbereiche,
Filialen von Sparkassen und Banken, für Rezeptionen,
und Ladengeschäfte, oder für Büros, Betriebe und Industrie.

kleinere
Apotheken

Wochentagskürzel mehrsprachig

Sekundenanzeige auf dem Ziffernkranz

LCD-Analog-Digitaluhr für kleine Räume und
Bereiche mit auf- und abbauendem

Sekundenkranz

Übersichtliche Darstellung von Analog- und Digitalanzeige

Keine mechanischen Zeiger, kein mech. Verschleiß

AC 150



Technische Daten:

Funkempfang:
Quarzbetrieb:
Symboldarstellungen:

ifferblattdurchmesser:
Ziffernhöhe Datum:

Ableseentfernung (max.):
Ablesewinkel (max.):
Ziffernfarbe:
Batteriebetrieb Mignonzellen:
Batterielaufzeit:

Abmessungen B x H x T (mm):
Gehäuse:
Gewicht:
Z

Ableseentfernung normal:

DCF - 77 (Deutschland)
+/- 0,1 Sekunde pro Tag
Funkempfangsanzeige,
Batteriekapazität, Menüführung usw.
270 x 310 x 25 mm
Kunststoff

30 mm
5 m
12 m
170°
schwarz
4 St. 1,5 Volt
ca. 1 Jahr

750 g
146 mm

Bedien-
Anschlussfeld

AC 150

Integrierter Funkempfänger DCF-77
Automatische Sommer- und Winterzeitumstellung
Batteriebetrieb ca. 1 Jahr
Wochentagskürzel in Deutsch
Sekundenanzeige auf dem Ziffernkranz

AC 150

Rückseite

Standardausführung:

- Nebenuhreneingang 12-60 Volt Polwechsel
- powerDCF oder Mobaline Synchronisation
- Airtime Empfänger
- externe DCF Antenne (Innen)

- externe DCF Antenne (IP 65 außen mit 5 m Kabel)
- externe GPS Antenne (IP 65 außen mit 5  m Kabel)

- Temperatursensor extern (IP 65 Sensor mit 5 m Kabel)

Die Temperaturanzeige kann wahlweise fest oder
alternierend mit dem Datum angezeigt werden.
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WD 150 - Wand-/ Deckenhalter für doppelseitige Uhren

- Temperaturanzeige intern (integrierter Temperatursensor)

Optionen:

Batteriefach
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Valentin Elektronik GmbH
Konsumstr. 45
D-42285 Wuppertal
(Germany)

Fax  (+49) (0)202-649209 www.valentin-gmbh.de

Informations- und Anzeigetechnik

Info@valentin-gmbh.de

www.lcd-uhren.de

www.seniorenheimuhr.de

Tel.  (+49) (0)202-664063


